2-osainen kartta.
2 KARTTAOSA: Asemakaavamerkinnat ja-maaraykset
(Asemakaava 1. karttaosalla)

YLOJARVI KIRKONSEUTU

ELOVAINION POHJOISPUOLEN YRITYSALUE
Asemakaava 1:2000

Asemakaavalla muodostuu korttelit 589-597, osa korttelista 410 ja lahivirkistys-, suojaviher-,
erityis-, maantie- ja katualueita.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

T-6

Toimintaan liittyvia liike- ja toimistotiloja saa rakentaa enintaan 20%
kaytetysta kerrosalasta.

Tontille saa rakentaa enintdén yhden asunnon kiinteistéon tai prosessin
hoidolle valttdmé&ténta henkilokuntaa varten. Asunnon saa rakentaa aikai-
sintaan samanaikaisesti teollisuus-, varasto-, liike- tai toimistoraken-
tamisen kanssa.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:ssa 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 59, 83, 84, 86, 88, 108, 131, 146 ja 148.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparisté asettaa toiminnan laa-

TY- 1 O dulle erityisiad vaatimuksia.

Toimintaan liittyvid liike- ja toimistotiloja saa rakentaa enintaan 20%
kaytetysta kerrosalasta.

Tontille saa rakentaa enintadan yhden asunnon kiinteistén tai prosessin
hoidolle valttamaténtad henkildkuntaa varten. Asunnon saa rakentaa aikai-
sintaan samanaikaisesti teollisuus-, varasto-, liike- tai toimistoraken-
tamisen kanssa.

Korttelialuetta koskevia maarayksia on jaljempana §:ssa 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 59, 83, 84, 86, 88, 108, 123, 131, 146 ja 148.

gw K W\% Lahivirkistysalue.
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Alue tulee sailyttda puustoisena. Alueen kehittdmisessa ja hoidossa tulee
ottaa huomioon latvusyhteyksien sailyminen ja lisddminen.

Maantie.

Liittymé&n jarjestdminen muusta kuin kaavassa osoitetusta kohdasta on
kielletty.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
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Suojaviheralue.

Alue on sailytettava luonnontilaisena.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Onhjeellinen rakennusala.

Rakennusala, jolle liike- ja toimistokerrosala on sijoitettava ja jolla
ulkovarastointi on kielletty.

Ohjeellinen varaston rakennusala.
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Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Istutettava alueen osa.

Alue on istutettava puistomaiseksi. Puiden maéaran tulee olla vahintdaan

1 kpl / 30 m2 ja pensaiden maaran vahintaan 1 kpl / 10 m2. Lehti-
puiden rungon halkaisijan tulee olla vahintdan 6 cm ja havupuiden kor-
keuden vahintaan 120 cm.

Alueen kaytté varastoalueena on kielletty.

Katu.

Ulkoilureitti.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikennealueen alittava yhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestad ajoneuvoliittymaa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

Alueen vesiolosuhteita ja muita luonnonoloja ei saa muuttaa.

Biopidétys- ja viivytysalue hulevesille.

Ojan varsi tulee sailyttda puustoisena.

Tulvaniitty.

Alueen puusto tulee sailyttaa,



KORTTELIALUEITA KOSKEVAT MUUT MAARAYKSET.
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Rakennuslupaa haettaessa on tontille osoitettava vahintdan seu-

raavat autopaikat:

- 1 ap teollisuustilan 150 k-m2 kohti kuitenkin vahintdan 1 ap
kahta tyoépaikkaa kohti

- 2 ap asuntoa kohti

- 1 ap liike- ja toimistotilojen 50 k-m2 kohti

- 1 ap nayttelytilan 150 k-m2 kohti

Rakennusten etaisyys viereisen tontin rajasta tulee olla vadhintaan
6 metria.

Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei kdytetéa liikenteeseen,
pysakointiin tai varastointiin, on sailytettava tai istutettava puita
ja pensaita.

Ulkovarastointiin kaytettavat tontin osat on aidattava tontilta ulos
nakyvilta osilta noin 180 cm korkealla ulkoasultaan huolitellulla
nakosuoja-aidalla ja suojattava riittavin istutuksin.

Tonttien valisille rajoille on rajan kummaliekin puolelle sailytettava
tai istutettava puita vahintdan 3 m:n levyiselle alueelle.

Tonteilla sijaitsevat asunnot on suunniteltava siten, etta:

- asuntoon on jarjestettava tuotannosta erillinen yhteys kadulta

- asunnon valittémaan yhteyteen on jarjestettdavd oma tuotan-
nosta erillinen piha-alue leikkia ja oleskelua varten

- piha-alueen minimikoko on asuntoa kohti 100 m2 ja piha on
suojattava umpiaidalla tai pensasaidalla ja varustettava istutuk-
sin ja tarpeellisin varustein

- teollisuuslaitoksissa olevat asunnot on riittavéasti eristettava tuo-
tannon aiheuttamalta melulta ja tarinalta

- valtioneuvoston melulle asettamat ohjearvot eivat saa ylittya
asunnossa ja sen pihalla

Rakennusryhmittain on noudatettava yhtenaista kattomuotoa ja
toisiinsa soveltuvia pintamateriaaleja.

Rakennusten julkisivujen ja kattojen materiaaleissa ja varityk-
sesséd sekd piha-alueiden jasentelyssa tulee noudattaa asema-
kaavaselostuksessa esitettyja periaatteita.
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Rakennuksen paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla kiviai-
nes tai lasi tai siled metallipintainen julkisivukasetti.

Alueen ajotiet ja pysakoéintipaikat on kestopaallystettava ja sade-
vesi on johdettava kaupungin viranomaisen osoittamaan paikkaan.

Pysakdintialue on jasennditdva pensas- ja puuistutuksin.

Rakennuksen julkisivun yhtenainen pituus saa olla enintaan 25 m.

Jatehuoltoalueet on sijoitettava katoksiin ja varustettava vahintaan
150 cm korkealla ympaéristékuvallisesti korkeatasoisella umpiaidalla.

Alueen hulevedet on kasiteltdva siten, ettei luo-3-alueen vesiolo-
suhteet muutu.

Korttelialueen 200 kerrosneliémetrid kohti on rakennettava yksi pol-
kupyérapaikka. Vahintaan puolet polkupyérapaikoista on rakennettava
katetuksi.

Rakennusten perustus- ja kantavien rakenteiden ratkaisuilla tu-
lee huolehtia viereisen tarinalahteen aiheuttaman tarinan vaimen-
tamisesta. Asia selvitetddn rakennusluvan yhteydessa.

Kattovedet: Katoilla muodostuvia hulevesia tulee imeyttdd maape-
raan. Imeytysjarjestelma voidaan toteuttaa tonttikohtaisesti tai
useamman tontin yhteisena rakenteena. Jarjestelmén mitoitustila-
lavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa kattoneliometria
kohden. Jarjestelmassa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Muut hulevedet: Vetta ldpaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa alueella siten, ettd hallintamenenetelmien mitoitus-
tilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vetta lapaisematonta
pintanelidémetria kohden. Jarjestelman tulee tyhjentya vedesta 12
tunnin kuluessa tayttymisestdéan ja siina tulee olla suunniteltu yli-
vuoto.

Rakennusluvan yhteydessé on esitettava suunnitelma hulevesien
hallintamenetelmista (sijainti, rakenne ja mitoitus). Kuivausjarjes-
telyt on suunniteltava maanteiden kuivatusjarjestelmasta irrallisel-
la jarjestelmalla. Pakottavisssa tilanteissa hulevesia on viivytettava,
jos ne johdetaan maanteiden sivu- ja laskuojiin, mika edellyttida
ELY:n lupaa.



Yl6jarven kaupungin kaavoituksessa lokakuun 01. paivana 2013

RITVA KANGASNIEMI SEPPO REISKANEN

Ritva Kangasniemi, kaupunginarkkitehti

Seppo Reiskanen, kaavoitusinsin6ori

Yl6jarven kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt tdmé&n asemakaavan helmikuun 03. paivana

2014, § 6

Virallisesti JARKKO SORVANTO
Jarkko Sorvanto, hallintojohtaja

Kv 03.02.2014

Kh 13.01.2014

Ymp.ltk  17.12.2013

Ymp.ltk 01.10.2013 MRL 65§ 16.10. - 18.11.2013

Ymp.ltk 22.01.2013 MRL 62§ 13.02. - 18.03.2013
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