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Asemakaava koskee osaa korttelista 372 sekä liikennealuetta.

Asemakaavan muutos koskee liikennealuetta ja katualuetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 372 sekä liikenne-,

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Liikerakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa vain paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan myy-

Julkisivuissa ja ympäristön käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota
ympäristökuvallisiin seikkoihin. Varastointialueet ja lastaustila on sijoitettava
rakennuksen sisälle.

Pysäköintialue on jäsennöitävä pensas- ja puuistutuksin. Pysäköintialueelle
tulee rakentaa aluetta elävöittäviä, vähäisiä rakennelmia, jotka palvelevat
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Ne tulee esittää rakennuslupavaihees-
sa ja hyväksyttää rakennusvalvonnassa.

Autopaikkoja on korttelialueella varattava vähintään 1 ap/ 40 k-m2 liike-
kerrosalaa kohti.

Alue on yhdyskunnan vedenhankintaan käytettävää tärkeätä pohjaveden
muodostumisaluetta, joten alueelle voidaan rakentaa rakennuksia aputiloi-
neen vain sellaiselle toiminnalle, joka ei toiminnassaan käytä, varastoi, val-
mista eikä tuota jätteenä sellaisia haitallisia tai myrkyllisiä aineita, jotka
maaperään tai pohjaveteen päästessään aiheuttavat pohjaveden likaantumis-
vaaraa. Tarvittaessa on rakennettava katetut tiiviit varastotilat pohjaveden
suojaamiseksi.

Rakentamattomalle ja kestopäällystämättömälle tontin osalle on levitettävä
kaavassa määrätyn maanpinnan likimääräisen korkeusaseman lisäksi 20-
30 cm:n kerros puhdasta humuspitoista pintamaata. Tonteilla olevat mah-
dolliset kalliopaljastumat tulee peittää 1-2 metrin puhtaalla maakerroksella.
Tonttien täyttöön käytettävästä maa-aineksesta 50 cm:n paksuisen osan
tulee olla vettä heikosti läpäisevää maalajia.

Alueen ajotiet, pysäköintipaikat ja ulkovarastointialueet on kestopäällystet-
tävä ja sadevesi on johdettava öljynerotuskaivon kautta kaupungin virano-
maisen osoittamaan paikkaan kaava-alueella.

Korttelialuetta koskevat muut määräykset §:ssä 13, 19, 33, 36, 76, 84,
85, 91, 105, 113, 126, 128, 134, 142, 143, 144, 146, 167 ja 172.

Liittymän järjestäminen muusta kuin kaavassa osoitetusta kohdasta
on kielletty.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

puiden rungon halkaisijan tulee olla vähintään 6 cm ja havupuiden kor-
1 kpl / 30 m2 ja pensaiden määrän vähintään 1 kpl / 10 m2. Lehti-
Alue on istutettava puistomaiseksi. Puiden määrän tulee olla vähintään

Alueen käyttö varastoalueena on kielletty.

Istutettava alueen osa.

keuden vähintään 120 cm.

Katu.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Alueelle ei saa sijoittaa mainoksia.

Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

KORTTELIALUEITA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET:

Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei käytetä liikenteeseen,
pysäköintiin tai varastointiin, on säilytettävä tai istutettava puita
ja pensaita.

13 §

tiloihin tai maan päälle erilliseen katokseen, tiiviiseen teräsbetoni-
Kiinteistökohtainen öljysäiliö on sijoitettava joko rakennuksen sisä-

altaaseen tai vastaavaan.

19 §

han valuneiden pohjavesien laadulle vaarallisten aineiden joutu-
reet tulee tiivistää siten, että voidaan estää mahdollisesti maa-
Katualueiden sivuojat sekä tarvittavat katuleikkaukset ja penke-

minen pohjaveteen.

33 §

Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä.76 §

vesi on johdettava kaupungin viranomaisen osoittamaan paikkaan.
Alueen ajotiet ja pysäköintipaikat on kestopäällystettävä ja sade-84 §

Alueelle ei saa sijoittaa elintarvikemyymälää.85 §

Rakennuksen julkisivun materiaaleiltaan/julkisivukäsittelyltään yhte-
näinen pituus saa olla enintään 10 m.

91 §

tai lasi.
Rakennuksen pääasiallisena julkisivumeteriaalina tulle olla kiviaines113 §

126 § Jätehuoltotilat on sijoitettava:
-katokseen ja aidattava ympäristökuvallisesti korkeatasoisella umpiaidalla tai
-syväkeräyssäiliöihin, jotka on aidattava ympäristökuvallisesti korkeatasoisella

umpiaidalla tai
-rakennuksen sisälle

Rakennus on liitettävä kaukolämpöverkkoon.128 §

yksi polkupyöräpaikka. Vähintään puolet polkupyöräpaikoista on
Liike- ja toimistotilan 300 kerrosneliömetriä kohti on rakennettava

rakennettava katetuiksi.

134 §

ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/ tai
ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava
Pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava

rakenteilla.

142 §

Alueen sisäiset pääjalankulkuyhteydet tulee kattaa.143 §

den mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista sataa katto- ja
tää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöi-
Kattovesiä ja päällystetyiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyt-

päällysteneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai

144 §

-säiliöden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja
niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
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Ymp.ltk 10.04.2012 MRL 62§ 09.05.-11.06.2012

Ylöjärven kaupungin kaavoituksessa helmikuun 19. päivänä 2013

Ritva Kangasniemi, kaupunginarkkitehti

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
maaliskuun 21. päivänä 2013, § 44

Virallisesti
Timo Saari, hallintojohtaja

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Ohjeellinen rakennusala.

katu- ja erityisaluetta.

mälätiloja.

Aluetta koskevia määräyksiä on jäljempänä §:ssä 33.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

Oheellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu.

Liike- ja toimistotilojen ulkoseinät sekä ikkunat ja muut rakenteet on
tehtävä niin, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso si-
sällä alittaa 45 dBA.

Varastointialueet ja lastaustilat on sijoitettava rakennuksen sisälle.105 §

Pysäköimispaikka, joka on jaettava puu- ja pensasistutuksin enintään
900m2:n suuruisiin osiin.

172 § Alueen hulevesien käsittely on tehtävä ensisijaisesti biosuodatuksella kaava-
selostuksen liitteen mukaisesti.

167 § Rakennuksen ilmanottoaukot tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle ja
Vaasantiehen nähden suojan puolelle. Oleskelutilojen tuloilma tulee suodattaa.

Rakennusala.

tamisesta. Asia selvitetään rakennusluvan yhteydessä.
lee huolehtia viereisen tärinälähteen aiheuttaman tärinän vaimen-
Rakennusten perustus- ja kantavien rakenteiden ratkaisuilla tu-146 §

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja rakennus- ja toimenpidelupia myönnet-
täessä on varmistettava, ettei rakentamisen määrä, laatu ja sijoittaminen
vaaranna pohjaveden laatua ja määrää.

Aluetta rakennettaessa ei saa vaurioittaa pohjaveden suojausta.

Hulevesien viivytyspainnne, jonka veden lammikoitumisen mitoitus-
syvyyden on oltava noin 10cm.

Hulevesien viivytyspainnne, jonka veden lammikoitumisen mitoitus-
syvyyden on oltava noin 20cm.

Ymp.ltk 30.10.2012

Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri

Maantien alue.

2-osainen kartta:
2.KARTTAOSA: Asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
(Asemakaava ja asemakaavan muutos 1.karttaosalla)

Kh 05.11.2012 MRL 65§ 21.11.-21.12.2012Rakennusten, pihojen, katujen ja kunnallisteknisen suunnittelun yhtey-
dessä tulee varmistaa, ettei pohjaveteen pääse imeytymään kuin puh-
taita vesiä.

Ymp.ltk 19.02.2013
Kh 04.03.2013
Kv 21.03.2013

RITVA KANGASNIEMI SEPPO REISKANEN

TIMO SAARI
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Energiahuollon alue.
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